rozmitaci uzel s dvouhridelovou pilou THS®
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Rozmitaci uzel s rozebiracem hrani, automatickym vkladanim prizem a ru¢nim odebiranim reziva.
Za pilou je zarazen odlucovaci dopravnik pro odlouceni odkort a boénich desek.
Na konci linky se rezivo automaticky odsune na pasovy rozebiraci dopravnik. f 11 4
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Jednotliva zarizeni uzlu

PWR 412 dvouhtidelova rozmitaci pila

PWR 422 Doporuceny vykon 2x75 az 90 kW

DWS 4A Ptiblizovaci retézovy dopravnik. Umoziuje vytvofit zasobu hrani pred rozebiracem.
Ptiblizovaci dopravniky se vyrabéji s riznym poctem a rozteci drah. Variabilni je i délka
drah.

RWH Sklopny rozebirac hrani

DWS 3 Vkladaci dopravnik pro automatické vkladani prizem. Dopravnik umozniuje napolohovani
prizmy proti pilovému zavésu.

DWS 4B Pticny retézovy dopravnik. Slouzi k pfisunu prizem ke vkladacimu dopravniku. Pficné
dopravniky se vyrabéji s rGznym poctem a rozteci drah. Variabilni je i délka drah.

DWS 23 Odlucovaci dopravnik se spiralovymi valci a s bo¢nimi vytahovacimi valci.

DWS 20 Vystupni valeckovy dopravnik s pfricnymi drahami. Slouzi k rychlému odsunu feziva
z hlavni osy uzlu. Dopravnik se dodava ve dvou zakladnich provedenich. Pro odsun
hranol(l je dopravnik vybaven rfetézovymi drahami s unasecimi kameny. Pro odsun
vysokych a uzkych desek jsou urceny pficné listy zvedané pneumatickymi valci.

DWS 10 Pricny fetézovy dopravnik pro odsun bocnich desek (a odkoru ) k omitaci pile

Urceni uzlu

Uzel v této konfiguraci je urCen pro produktivni zpracovani prizem skladovanych v technologickém skladu v hranich prolozenych prokladky. Obsluhu uzlu
zajistuji 2 pracovnici. Kapacita uzlu je cca 90 m® pfi jednosménném provozu.

Uzel Fesi dlsledné bezpecnost obsluhy na vstupu materialu do rozmitaci pily. Obsluha se nemlze dostat do nebezpecné oblasti pred pilou.

Funkce

Hrané prizem jsou naklada¢em ukladany na pfibliZovaci dopravnik DWS 4A Dopravnik posune hrané na zvedaci rdm rozebirace RWH. Vrstva prizem sklouzne
na dopravnik DWS 4 a odtud jsou davkovany na vkladaci dopravnik DWS 3. Prokladky spadnou na pasovy pricny dopravnik a vynasecim dopravnikem jsou
ptesunuty do kontejneru prokladkd.

Na vkladacim dopravniku DWS 3 dojde k automatickému vystfedéni prizmy do osy dopravniku a pily. Nasledné je prizma vsunuta do podavaciho
mechanismu pily. Pila je vybavena odlu¢ovacimi kliny pro odlouceni odkor( a bo¢nich desek. Odlucovaci kliny jsou spojeny s kliny na odlu¢ovacim
dopravniku DWS 23. Na odlu¢ovacim dopravniku je umistén mechanismus bocnich vytahovacich valcl. Ty pomahaji vytahovat z pily bo¢ni desky a odkory.
Kazdy vytahovaci valec je opatien samostatnym pohonem. Sevieni mechanismu k fezivu obstarava pneumaticky valec.
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Odkor a bocni desky padaji na pricny retézovy dopravnik DWS 10. Ostrohranné fezivo pokracuje na dopravnik DWS 20 a na jeho konci je pricnymi listami
presunuto na pasovy rozebiraci dopravnik DWP.

Vyhody

Odstraniuje fyzickou manipulaci s prizmou.

Obsluha nemusi ukladat odkor a boc¢ni desky.

Snizuje fyzickou ndmahu pfi odebirdni feziva za pilou.
Podstatné zvysuje vyuZiti rozmitaci pily.

Zvysuje bezpecnost celého pracovisté

Nevyhody

Pro optimalni praci uzlu je nutné pouzit systém polohovani prizmy na stifed. Dopravnik DWS 3 muzZe byt vybaven i pficnymi fetézovymi listami pro
polohovani prizmy na prvni pravou pilu (operator polohuje prizmu pomoci joystick(l na laserovy paprsek). Pfi tomto systému dojde k podstatnému snizeni
produktivity uzlu.



