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rozmitaci uzel s rucnim vkladanim prizem a rucnim odebiranim reziva
prizmy jsou prisouvany na volnobézny vkladaci dopravnik pomoci
pohanéného pricného dopravniku
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Jednotliva zarizeni uzlu

PWR 421 Jednohtidelovd rozmitaci pila
Doporuceny vykon 55 aZ 75 kW

DWS 1 Volnobézny valeckovy dopravnik. Délky standardné dodavanych modult 2 a3 m
Dle zvlastniho ujednani Ize dodat rlizné délky, sirky a vysky
DWS 4 PFicny fetézovy dopravnik. SlouZzi k pfisunu prizem ke vkladacimu dopravniku. PFicné

dopravniky se vyrabéji s rGiznym poctem a rozteci drah. Variabilni je i délka drah.

Urceni uzlu
Uzel v této konfiguraci je urcen spiSe pro obcasnou praci. Mechanizace je minimalni. Pro obsluhu uzlu jsou potiebni 2 az 3 pracovnici (podle délky fezaného
materidlu. Kapacita uzlu je cca 10 m® pfi jednosmé&nném provozu.

Funkce

Prizmy jsou pfisouvany pomoci pficného dopravniku DWS 4 na volnobézny vstupni dopravnik DWS 1. Obsluha prizmu ustavi, pomoci laseru vyznacujiciho
feznou rovinu prvniho pravého kotouce, do spravné polohy vUci pilam a zasune ji do podavaciho mechanismu stroje. Po rozmitnuti je fezivo vytlateno na
zadni volnobézny dopravnik DWS 1. Obsluha uloZi na prislusné hrané fezivo, bocni desky a odkor. Pro lepsi manipulaci s odkorem je vystupni dopravnik DWS
1 vybaven vykryvacimi plechy mezi valci.

Vyhody

Jednoducha instalace i provoz. Nizka cena.

Nevyhody
Nizka produktivita. Po rozmitnuti musi obsluha odebrat veskeré fezivo a odpad z vystupniho dopravniku a potom muze dojit ke vlozeni dalsi prizmy. Neni
odstranéna fyzickda ndmaha na vstupu a vystupu.



